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TIDSLAS KOMFORT

| over 90 &r har HOWE designet og fremstillet produkter for at imgdekomme de unikke behov
pd& det kommercielle mpbelmarked. Fglg vores enkle vedligeholdelsestips for at sikre, at dine
mgbler forbliver smukke og funktionelle i mange ar fremover. Fra daglig pleje til grundig ren-
goring, vores rdd vil hjcelpe med at dine HOWE-mgbler forbliver fantastiske og bceredygtige.

LAMINAT OG MELAMIN DAGLIG RENGORING

Overfladen skal renggres joevnligt med en fugtig
GENEREL VEDLIGEHOLDELSE klud uden slibende effekt, med blot varmt vand
Beskyt altid overflader mod varme, fugt eller farven- eller et mildt renggringsmiddel. De fleste milde
de voeske. Placer ikke mgblet direkte mod radiato- renggringsmidler kan bruges uden risiko. De mest
rer eller andre varmeapparater. Beskyt overfladen almindelige pletter kan fjernes blot ved brug af
under brug af skarpe veerktgjer. Undgd direkte sollys en fugtig klud uden slibende effekt.

for at bevare materialets farve.

DAGLIG RENG@RING

For let renggring anvend en ren fugtig klud uden
slibeeffekt og et mildt flydende vaskemiddel eller
renggringsmiddel. Skyld grundigt med rent vand
og tgr overfladen med en blgd ren klud.

Anvend ikke overdrevne mcengder af vand p&
laminatet iscer ikke ncer kanter, da vandet kan
treenge igennem og skade laminaten.

GRUNDIG RENG@RING

Genstridige pletter kan fjernes ved brug af organisk
oplgsningsmiddel eller klorholdige blegemidler, som
efterfglgende aftgrres med en blpd fugtig klud. Ved
tvivl omkring renggringsmidlets egnethed, kontakt
da producenten af renggringsmidlet.

NANOLAMINAT

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Nanolaminat overflader m& aldrig behandles med
produkter, som indeholder slibemidler/skurepulver,
eller med skuresvampe eller andre ru produkter som
for eksempel stéluld og sandpapir. Steerkt syrehol-
dige, klorholdige, alkaliske og blegende midler skal
undgds, da de kan efterlade pletter og nedbryde
overfladen. Anvend ikke pudsemidler eller mgbel-
voks, da det vil efterlade et klistret lag p& overfladen.




VEDLIGEHOLDELSESGUIDE BORDE

GRUNDIG RENG@RING

Genstridige pletter og snavs kan fjernes med
renggrings-midler uden slibende effekt eller op-
I@sningsmidler. £ldre og indtgrrede pletter kan
fjernes ved brug af en Magic Sponge* svamp eller
en blgd klud. Gnid pé& pletten med cirkulcere bevce-
gelser. Efter brug af oplgsningsmidler, anbefales
det at rense overfladen med varmt vand og et
renggringsmiddel. Rens altid grundigt med varmt
vand, for at fjerne overskydende renggringsmiddel,
inden overfladen tgrres.

* For mere information om Magic Sponge svampen
kan du kontakte dit lokale HOWE kundeservice team.

KOMPAKTLAMINAT

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Den ensartede overflade er slidstcerk og mod-
standsdygtig overfor de mest goengse rengorings-
midler.

DAGLIG RENG@RING

Overflader kan let renggres med en tor eller fugtig
klud og om ngdvendigt, et mildt renggringsmiddel.
Det er modstandsdygtigt overfor daglig slitage, men
krcever opmecerksomhed ved hdardt brug og i tilfoelde
af pletter, som generelt bgr fjernes straks.

GRUNDIG RENG@RING

Gennemgd leverandgren af renggringsmidlers
instruktioner for yderligere renggring ved svcere
pletter. Anvend ikke slibende eller polerende materi-
ale, skuremiddel, skuresvampe, blegemidler, stéluld
eller sandpapir. Hgjtryksspuling eller damprensning
er ikke anbefalet. Anvend ikke produkter indehol-
dende stcerk mineralsyre. Forsigtighed skal ud-
vises, ndr renggringsmidler eller oplgsningsmidler
er meget sure eller alkaliske, da dette kan skade
overfladen permanent.

LINOLEUM

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt altid overflader fra skarpe genstande for
at undgd ridser i overfladen. Beskyt overfladen fra
damp og farvende voesker. Pletter skal renggres
pjeblikkeligt efter spild. Undgd direkte sollys for at
bevare materialets farve.

Linoleum er et naturligt materiale - variationer i
farve kan forekomme pd& grund af en naturlig fore-
komst kaldet “drying room yellowing.” | dette tilfcelde
skal du udscette overfladen for enten naturligt eller
kunstigt lys for at f& farvetonen til at forsvinde.

DAGLIG RENG@RING

For grundlceggende renggring bland et neutralt
renggringsmiddel med vand og rengor med en
fugtig klud. Pletter skal renggres gjeblikkeligt.

GRUNDIG RENG@RING

Genstridige pletter og snavs kan fjernes med et
neutralt renggringsmiddel. Skyl efter med rent

vand og lad overfladen tgrre. Ved svcere pletter kan
renggringsmidlet efterlades i f& minutter, hvorefter
der skrubbes blidt med en ren, hvid svamp. Ter

det beskidte vand op og rens overfladen med rent
vand og en klud. Ved tvivl omkring en bestemt type
renggringsmiddel eller scebes egnethed, kontroller
med producenten af renggringsmidlet.
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FINER

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt altid overflader fra varme, fugt og farvende
vaesker. Pletter skal renggres gjeblikkeligt efter spild.
Placer ikke mgblet direkte mod radiatorer eller andre
varmeapparater.

Beskyt altid overfladen mod skarpe veerktgjer og
undgd at presse hdrdt med spidse genstande,
f.eks. ved h&ndskrivning, da veerktgjer kan efterlade
mcerker i treeet. Sgrg for at tunge genstande place-
ret pd bordet, har monteret beskyttende filtpuder
eller gummifgdder.

Genstande placeret pd toppen af bordet ber Ipftes
og ikke trcekkes henover overfladen for at undgd
ridser og hakker.

For at forhindre vedvarende pletter skal der an-
vendes bordskdnere til glas og kopper, og planter
skal opbevares i vandtoette beholdere. Vcer op-
maeerksom pd, at vinylmapper kan plette troeover-
flader hvis efterladt pé& overfladen i lcengere tid.

Hold mgblet vaek fra direkte sollys for at bevare
materialets farve. For at sikrejoevn farvealdring flyt
da genstande pd bordet lejlighedsvis, s& hele bordet
bliver udsat for lys over tid. Udover direkte sollys, er
ekstrem hgj eller lav fugtighed en skadende miljg-
faktor.

DAGLIG RENG@RING

Ved let renggring anvendes en ren, let fugtig, blpd
klud med renggringsmiddel egnet til treemgbler.
Tor af med en tgr blgd klud i &rernes retning.

Anvend ikke renggringsmidler p& spray. Spild og
fugt skal renggres straks, og bar ikke luftterre.

GRUNDIG RENG@RING

Grundig renggring foreslds foretaget mindst én
gang arligt. P&fer et kvalitetsmabelpoleringsmiddel
med en ren blpd klud for at vedligeholde overfladen.
Undgd brug af aerosoldrevne renggringsartikler eller
polerer. Anvend ikke poleringsmidler indeholdende
voks eller skuremidler eller oliebaserede polerings-
midler. Bekroeft at det anvendte renggringsmiddel

er passende for treesorten for at undgd cendringer

i troefarven eller behandlingen.

Skrammer kan repareres ved brug af ridsefjernende
poleringsmiddel i en passende farve for finer. Hvis i
tvivl vedrgrende egnethed af et bestemt rengering-
smiddel eller poleringsmiddel, kontroller med produ-
centen af renggringsmidlet.

METAL
(KROM, ALUMINIUM, PULVERLAKERING, ETC.)

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Overfladebehandlet metal kan ridses og skrammes.
Udvis forsigtighed ved rengegring eller flytning af
produkter for at undgd skader eller ridser af metal-
overflader.

Vand kan efterlade pletter p& aluminium, samt
fordrsage rust ved skadede krombelaegninger og
lakerede stdl overflader. Undgd dette ved, til enhver
tid, at holde metalgenstande tarre.

DAGLIG RENG@RING

Vask metalbelagte overflader med en blgad klud,
fugtet i renggringsmiddel og varmt vand; skyl
grundigt og tgr med en tgr klud. Efter renggring af
polerede aluminiums komponenter anbefales det,
at der anvendes en efterbehandling med eksempel-
vis bivoks eller sprayprodukter udviklet til formdlet.

| omré&der ncer saltvand, anvend voks en gang om
mdneden. | andre omrdder, anvend voksen en gang
hver tredje m&ned for at vedligeholde udseendet.
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GRUNDIG RENG@RING

Aluminium og forkromet stdl kan terres med en klud
fugtet i husholdningssprit. ADVARSEL — brandfare!
Sorg for ventilation!

Fjern slidmcerker fra matte overflader med voks
efter producentens anvisninger. Fjern slidmcerker
og ridser fra hgjglans belcegninger ved brug af
bilpoleringsmiddel, enten flydende eller pasta.
Efter polering, p&fer en voks for at gendanne den
oprindelige glans.

VEDLIGEHOLDELSE
& INSPEKTION

Det anbefales at ejer/brugerne udferer visuel og
fysisk inspektion af dette produkt, mindst hver 3.
mdned (oftere hvis produktet udscettes for héard
brug) for at tjekke stabilitet og integritet af pro-
duktet. Inspektionen bgr omfatte en grundig
undersggelse af alle skruer, bolte, svejsninger,
samlinger og limninger for revner, lgshed, tegn
pd& ustabilitet osv. Produktet skal straks tages

ud af brug, hvis sédanne tilfcelde opdages.

Denne "vedligeholdelse & inspektion” instruktion
er ligeledes vist p& en label pd undersiden af
produktet.
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